Додаток 1
до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, 
заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами
(пункт 5 розділу I)
РОЗРАХУНОК
розміру збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами
___________________________________________________________________________
(найменування / власне ім'я та прізвище суб'єкта самовільного користування надрами, код згідно з ЄДРПОУ
або реєстраційний номер облікової картки платника податків [image: image1.png]


, або серія (за наявності)
та номер паспорта* (у разі встановлення))
	від ____________
	№ [image: image2.png]


 


	№ з/п
	Показники
(заповнюються лише наявні показники)
	Одиниця виміру
	Джерело отримання відомостей*
(зазначається перелік документів із вказанням реквізитів)
	Значення

	1.
	Вид корисної копалини, значення корисної копалини, напрям використання
	-
	 
	 

	2.
	Відсотковий вміст корисної копалини, зазначеної у висновку про вид корисної копалини
	%
	 
	 

	3.
	Об'єм самовільно видобутих корисних копалин (О)
	т; м3; кг, г, карат, тис. куб. метрів активного об'єму
	 
	 

	
	Застосована формула визначення об'єму самовільно видобутих корисних копалин (у разі потреби)
	-
	(зазначається одна формула)
	 

	4.
	Вартість об'єму видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини) (Ц)
	грн. за т; м3/добу; кг
(у разі відсутності показника застосовується показник 1)
	 
	 

	5.
	Вартість проведення лабораторних досліджень зразків, сплачена за висновок про вид корисної копалини (В)
	грн.
	 
	 

	6.
	Розмір площі користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (П)
	тис. куб. м активного об'єму ділянки надр, куб. м, кв. м
	 
	 

	7.
	Ставка рентної плати за користування надрами (С)
	%
	 
	 

	8.
	Річна продуктивність видобутку корисної копалини (Пр)
	т; м3; кг, г, карат
	 
	 

	9.
	Період самовільного користування надрами (Т)
	календарні дні та період
	 
	 

	10.
	Обсяг попередньо оцінених ресурсів (Ор)
	т; м3; кг, г, карат
	 
	 

	11.
	Відсоток запасів, що вилучаються, від попередньо оцінених Державним балансом запасів корисних копалин (Н)
	%
	 
	 

	12.
	Коригуючий коефіцієнт (К)
	-
	 
	 

	13.
	Застосована формула розрахунку розміру збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами
	-
	(зазначається одна формула)
	 

	14.
	Розмір збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами (З, З1 або З2)
	грн.
	 
	 


*Додатки:
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються всі документи та їх реквізити, на підставі відомостей з яких здійснено розрахунок та копії яких додаються до розрахунку)
	Розрахунок проведено:

	______________________________
(посада)
	____________
(підпис)
	___________________________
(власне ім'я, прізвище)


____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті;


Додаток 2
до Методики визначення розмірів відшкодування збитків,
 заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами
(пункт 5 розділу III)
Особливості забору зразків сировини (порід та/або корисних копалин), напівфабрикатів, продукції з метою визначення виду корисної копалини
	№ з/п
	Корисна копалина
	Об'єм чи маса забору зразку
	Кількість необхідних проб для складання зразка із зазначенням місця відбору
	Особливості забору проби залежно від корисної копалини

	1
	2
	3
	4
	5

	Горючі

	1
	Конденсат
	1000 - 2600 см3
	Сирий конденсат відбирається із промислового сепаратора в 2, 3 контейнери високого тиску типу КЖ-3, КЖ-302, КЖО-1 місткістю 400 - 800 см3 та 2 контейнери місткістю 100 см3
	Контейнери продувають і наповнюють на свердловині газом із сепаратора або завчасно - мінералізованою водою (150 - 200 г NaCl на літр води), які витісняються сирим конденсатом

	
	
	2 - 3 л
	Дегазований (стабільний) конденсат повинен бути відібраний із замірної ємності за атмосферних умов в кількості (2 - 3 л), достатній для всіх видів хімічних аналізів
	Відбирається в бензостійкий посуд

	
	
	1 - 2 балони під тиском ємністю 40 л
	Газ сепарації повинен бути відібраний на виході із промислового сепаратора у кількакратно продуті тим же газом стандартні балони високого тиску (до 15 МПа) ємністю 40 л
	Балони мають бути марковані чи пофарбовані, як посудини для наповнення, транспортування і зберігання вуглеводневих газів

	2
	Нафта
	3 глибинних пробовідбірника. Загальний об'єм не менше 1200 см3
	Відбір глибинних проб нафти відбувається в закритій свердловині з вибою свердловини глибинними пробовідбірниками типу ПД-3М, ВПП-300 або ПГО-100 об'ємом 400 - 800 см3
	Глибинні проби відбирають, як правило, у пошукових та розвідувальних свердловинах у процесі первинного дослідження. Відбір проводиться за допомогою каротажного підйомника на спеціальному дроті чи кабелі

	3
	Бітум нафтовий
	3 глибинних пробовідбірника. Загальний об'єм не менше 1200 см3
	Відбір глибинних проб бітумів відбувається в закритій свердловині з вибою свердловини глибинними пробовідбірниками типу ПД-3М, ВПП-300 або ПГО-100 об'ємом 400 - 800 см3
	Проба відбирається з найбільш можливої глибини. Відбір проводиться за допомогою каротажного підйомника на спеціальному дроті чи кабелі

	4
	Газ природний
	0,5 л
	Газ повинен бути відібраний на виході із промислового сепаратора у балони високого тиску (до 15 МПа). У випадку відсутності сепаратора відбір проводиться на усті свердловини
	Балони мають бути марковані чи пофарбовані, як посудини для наповнення, транспортування і зберігання вуглеводневих газів

	5
	Газ, розчинений у нафті
	0,5 л
	Газ повинен бути відібраний на виході із промислового сепаратора у балони високого тиску (до 15 МПа)
	Балони мають бути марковані чи пофарбовані, як посудини для наповнення, транспортування і зберігання вуглеводневих газів

	6
	Газ (метан) вугільних родовищ
	0,5 л
	Газ повинен бути відібраний на виході із промислового сепаратора у балони високого тиску (до 15 МПа)
	Балони мають бути марковані чи пофарбовані, як посудини для наповнення, транспортування і зберігання вуглеводневих газів

	7
	Газ сланцевих товщ
	0,5 л
	Газ повинен бути відібраний на виході із промислового сепаратора у балони високого тиску (до 15 МПа). (згідно СОУ 73.1-41-08.03.10:2005; РД 41 УРСР 162-84; "Наукові та методичні засади дослідження пластових вуглеводневих систем для підрахунку запасів нафти і газу. ДКЗ. 2008")
	Балони мають бути марковані чи пофарбовані, як посудини для наповнення, транспортування і зберігання вуглеводневих газів

	8
	Газ центрально-басейнового типу
	0,5 л
	Газ повинен бути відібраний на виході із промислового сепаратора у балони високого тиску (до 15 МПа). (згідно СОУ 73.1-41-08.03.10:2005; РД 41 УРСР 162-84; "Наукові та методичні засади дослідження пластових вуглеводневих систем для підрахунку запасів нафти і газу. ДКЗ. 2008")
	Балони мають бути марковані чи пофарбовані, як посудини для наповнення, транспортування і зберігання вуглеводневих газів

	9
	Антрацит, Кам'яне вугілля
	3 кг
	32 проби на масу до 1000 т (незбагаченого палива):
16 проб на масу до 1000 т (збагаченого палива)
	Відбір проб повинен проводитися механізованим способом із застосуванням пробовідбірників, які відповідають вимогам ДСТУ 4096-2002 Вугілля буре, кам'яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань. Якщо неможливий механізований відбір, допускається відбір проб вручну.

	10
	Буре вугілля, сланці
	3 кг
	32 проби на масу до 2500 т (незбагаченого палива):
16 проб на масу до 2500 т (збагаченого палива).
	

	11
	Торф
	0,5
	Проби відбираються рівномірно по всій опробуваній партії не менше 2 проб.
	Відбір проб здійснюється механізованим пробовідбірником або вручну.

	Руди рідкіснометалеві

	12
	Літієві
	проби для мінералогічного аналізу представницької маси (до 5 кг)
	2 проби з видобутої гірничої маси
	-

	
	
	штуфні проби для петрографічних досліджень, достатні для виготовлення прозорих шліфів
	3 проби з видобутої гірничої маси
	-

	
	
	проби для полум'яно-фотометричного аналізу представницької маси (не менше 3 кг)
	4 проби з видобутої гірничої маси
	-

	Руди радіоактивних металів

	13
	Уранові, торієві
	штуфні проби для петрографічних та мінераграфічних досліджень, достатні для виготовлення прозорих та поліровиних шліфів
	2 - 4 проби з видобутої маси
	-

	
	
	проби для рентгено-спектрального або хімічного аналізів представницької маси (не меньше 3 кг)
	до 10 проб з видобутої гірничої маси
	На рудосортувальних станціях передбачається окреме опробування багатих, рядових та бідних руд, що роздільно складуються

	Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

	14
	Граніт, габро, лабрадорит
	штуфні проби для петрографічних досліджень, достатні для виготовлення прозорих шліфів
	2 - 3 проби з видобутої маси
	Проби відбираються з блочної продукції

	
	
	проби для гемологічних досліджень, достатні для виготовлення полірованих плит розміром 30 * 30 см
	2 проби з видобутої гірничої маси
	

	Неметалічні корисні копалини

	Сировина вогнетривка

	15
	Глина
	30 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір методом борозни на всю потужність корисної копалини

	16
	Пісок
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір методом конверта або борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	17
	Пісковик
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб кар'єр
	Відбір монолітів розміром не менше 150 * 150 мм

	18
	Каолін первинний
	не менше 30 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом конверта з насипу або методом борозни на всю потужність корисної копалини

	19
	Каолін вторинний
	не менше 30 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом конверта з насипу або методом борозни на всю потужність корисної копалини

	20
	Кварцит
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб кар'єр
	Відбір монолітів розміром не менше 150 * 150 мм

	21
	Циркон
	не менше 3 - 5 кг
	6 проб кар'єр
	Відбір методом конверта або борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	22
	Вапняк
	не менше 10 кг
	5 проб кар'єр
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	23
	Доломіт
	не менше 10 кг
	6 проб кар'єр
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	Сировина хімічна

	24
	Крейда
	не менше 10 кг
	5 проб
	Відбір методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	25
	Вапняк
	не менше 10 кг
	5 проб
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	Сировина агрохімічна

	26
	сапропель
	не менше 10 л (кг)
	5 проб
	Відбір проб желонкою на всю потужність відкладу

	27
	вапняк
	не менше 10 кг
	5 проб кар'єр
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	28
	гіпс
	не менше 10 кг
	6 проб кар'єр
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	29
	глауконіт
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом конверта з насипу або борозною на всю потужність корисної копалини

	30
	сапоніт
	не менше 10 кг
	6 проб насип, кар'єр
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	31
	фосфорити
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом конверта з насипу або методом борозни на всю потужність корисної копалини

	Сировина для мінеральних пігментів

	32
	Глауконіт
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб
	Відбір проб методом конверта з насипу або методом борозни на всю потужність корисної копалини

	33
	Вохристі руди
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб
	Відбір проб методом конверта з насипу або методом борозни на всю потужність корисної копалини

	Сировина абразивна

	34
	Гранат
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом конверта з насипу

	35
	Кремінь
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом конверта з насипу або методом борозни на всю потужність корисної копалини

	36
	Кварц
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір монолітів методом борозди на всю потужність відкладу в кар'єрі

	Сировина оптична та пьезооптична

	37
	Флюорит
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	Електро- та радіотехнічна сировина

	38
	Графіт
	не менше 10 кг
	5 проб
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	Сировина адсорбцїйна

	39
	Бентоніт
	не менше 10 кг
	5 проб насип
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	40
	Вермикуліт
	не менше 10 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	41
	Сапоніт
	не менше 10 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	42
	Трепел
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір монолітів методом борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	43
	Спонголіт
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір монолітів методам борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	44
	Опока
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методам борозни на всю потужність відкладу в кар'єрі

	Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння)

	45
	Бурштин
	не менше 10 кг
	10 проб
	Відбір проб методом буріння свердловин на всю потужність відкладу

	Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

	46
	Всі види
	 
	5 проб
	Відбір монолітів розміром не менше 150 мм х 50 мм для визначення художньодекоративних властивостей

	Сировина виробна

	47
	Всі види
	не менше 30 кг
	5 проб
	Відбір монолітів для визначення художньодекоративних властивостей

	Сировина для обпицювальних виробів

	48
	Всі види
	не менше 30 кг
	5 проб
	Відбрів монолітів розміром не менше 350 мм х 350 мм для визначення художньодекаративних властивостей

	Сировина скляна та фарфоро-фаянсова

	49
	Каолін вторинний
	не менше 30 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом конверта з насипу або методом борозни на всю потужність корисної копалини

	50
	Каолін вторинний
	не менше 30 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом конверта з насипу або методом борозни на всю потужність корисної копалини

	51
	Каолін лужний
	не менше 30 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом конверта з насипу або методом борозни на всю потужність корисної копалини

	52
	Пегматит
	не менше 30 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір монолітів методом борозди на всю потужність корисної копалини

	53
	Пісок кварцовий
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом конверта з насипу або методом борозни на всю потужність корисної копалини

	Сировина цементна

	54
	Вапняк
	не менше 10 кг
	5 проб проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом борозни на всю потужність корисної копалини

	55
	Мергель
	не менше 10 кг
	5 проб насип. кар'єр
	Відбір проб методом борозни на всю потужність корисної копалини

	56
	Гіпс
	не менше 10 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом борозни на всю потужність корисної копалини

	57
	Опока
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип. кар'єр
	Відбір проб методом борозни на всю потужність корисної копалини

	58
	Трепел
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом борозни на всю потужність корисної копалини

	59
	Глина
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насин, кар'єр
	Відбір проб методом борозни на всю потужність корисної копалини

	60
	Туф
	не менше 10 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір монолітів або борозною на всю потужність корисної копалини

	61
	Крейда
	не менше 10 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб методом борозни на всю потужність корисної копалини

	62
	Спонголіт
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір монолітів або борозною на всю потужність корисної копалини

	Сировина для пиляних стінових матеріалів

	63
	Вапняк
	не менше 30 кг
	5 проб
	Відбір монолітів розмірам не менше 350 мм х 350 мм

	64
	Опока
	не менше 30 кг
	5 проб
	Відбір монолітів розміром не менше 350 мм х 350 мм

	65
	Мергель
	не менше 30 кг
	5 проб
	Відбір монолітів розміром не менше 350 мм х 350 мм

	66
	Туф
	не менше 30 кг
	5 проб
	Відбір монолітів розміром не менше 350 мм х 350 мм

	Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону

	67
	Всі види
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб
	Відбір проб методом борозни на всю потужність корисної копалини

	Сировина для бутового каменю

	68
	Всі види
	не менше 30 кг
	5
	Відбір проб з насипу готової продукції

	Сировина піщано-гравійна

	69
	Галька
	не менше 3 - 5 кг
	5 насип, кар'єр
	Відбір проб з насипу готової продукції

	70
	Гравій
	не менше 3 - 5 кг
	5 насип, кар'єр
	Відбір проб з насипу готової продукції

	Сировина цегельно-черепична

	71
	Всі види
	не менше 30 кг
	5 насип, кар'єр
	Відбір проб методом борозни на всю потужність корисної копалини

	Підземні води

	72
	Води підземні
	Загалом не менше 6 літрів
	1 проба із свердловини
	1) Прочистка свердловини перед відбором проби.
2) Проба відбираються в поліетиленовий посуд або посуд із боросилікатного скла, які придатні для відбирання проб для визначення фізичних і хімічних властивостей підземних вод

	Корисні копалини місцевого значення

	73
	Всі види
	не менше 3 - 5 кг
	5 проб насип, кар'єр
	Відбір проб з насипу готової продукції.
Відбір проб методом борозни на всю потужність корисної копалини


Примітка: відбір проб здійснюються індивідуально по кожній ділянці із врахуванням площі ділянки (намиву, насипу), її комплексності (наявність 2 або більше видів корисних копалин).

